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Monteringsanvisning 

Falken 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kan du ringa 

 
Stig Wikström VD/Säljare.  Montering/Tekniska frågor. 

Telefon: 0910 - 78 17 80  Telefon: 0910 - 78 17 84 

Stig@Botniastugan.se  info@Botniastugan.se 

Lycka till med monteringen. 

 

mailto:Stig@Botniastugan.se
mailto:info@Botniastugan.se


 

2 

Hej! 

Roligt att du har valt en stuga från Botniastugan. 

Våra stugor är lätt monterade och med några tips så kommer det gå 

problem fritt. 

 

Plintarna.  
Det spelar ingen större roll vad för underlag man har, bara underlaget är någorlunda plant 

och inte rör på sig för mycket. 

Man vill även undvika att vegetation växer under eller mot stugan. 

Spelar ingen roll vad för typ av plintar du tänker använda, 

tex ställbara, lekasten eller liknande. 

Se bara till dom är på samma höjd, dvs i våg. 

 

Placera plintarna efter ritningen, kryss mät så du vet att den inte blir skev. 
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Upp packning och sortering. 
Öppna upp packet med hjälp av en plåtsax eller hammare med kofötter. 

 

 

 

 

Noter att stugorna är paketerade olika beroende på modell, vissa kommer på 2st pallar. 

Sortera upp allt i olika högar, kontrollera med listan att allt är med. 

Saknas det nått eller nått har blivit transport skadat, maila eller ring. 

info@Botniastugan.se 

0910-781784 
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Timmer 45x145 
Frästa båda sidorna Fräst en sida eller inte alls 

  Antal Längd Speciellt   Antal Längd Speciellt 

  2 5864 Takås, klyv bort övre spont   4 2132   

  2 5864     13 1350   

  2 5864 Klyvda 50mm i 12° Hö & Vä   13 550   

  14 5464     22 480   

  1 5464 Klyvd 68mm   18 329 Ingen fräsning 

  3 3710 Kompletta gavel spetsar   15 245     

  2 3419     1 245 Klyvd 68mm 

  1 3419 Klyvd 68mm           

  32 2600             

Syll och åsar 45x120 Vindskivor & Foder 22x95 

  Antal Längd Speciellt   Antal Längd Speciellt 

  
4 3250   

  
15 4200 

Räcker till hela 

stugan 

  1 3129   Packet Golv & Tak 19x85x4200 

  3 3104     17 4200   

  8 2280   För att fästa takfot brädorna  

  3 1960     2 3126 45x70 

  2 1600     2 2000 45x35 

  8 835   Impregnerat virke 

  4 555 För golvbrunnen   8 4200   
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  Antal Standard i stugan   Antal Kamin & Brandskydd  

  2 Bastulavar 1990mm   1 Kamin 

  1 Burspråk H V C   M3 

  1 Lister till bastulavar   20 Es Pro 

  1 Ytterdörr   M1 

  Vänster hängd   2 Brandplåtar 

  Höger hängd (original)   3 Lekastenar 

  1 List Ytterdörr   1 Plåtar till Lekastenarna, en av varje 

  1 Bastudörr   2  Formade fästen 

  Paneldörr   2 L Formade fästen   

  Harvia glasdörr (original)   1 Harvia WHP 1500 

  Paneldörr med fönster   1 Harvia skorstens tillbehörs box 

  

1 

List Bastudörr.  

Obs Harvia ska spåret klyvas bort 

  1 20kg Bastusten 

  

  

Om den ska ha plåttak 

 

1 500x1300 fönster öppningsbara 

 

2 Slätplåt 

  4 500x1300 fönster fasta 

     
  5 Lister till 500x1300 fönster 

     
  1 Monterings anvisning 

     
  1 Golvbrunn med ram 

     
  4 Underlagspapp 

   
  6 Slagklossar 
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Syllramen. 
Skruva i hopa dom yttre plankorna av syll ramen, använd 2st 90mm eller längre skruv. 

 
Kryss mät när du har fått det att stämma så kan du skruva fast dom resterande reglarna. 

Du väljer själv om du vill fördela dom lika eller sätta dom 555mm mellan varandra, 

notera att om du inte följer ritningen så kan det miss stämma med plintarna 
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Första varvet. 
Börja 1:a varvet med ½ och helplank, slå samman dessa och kryssmät diagonalen så att 

stugan i vinkel. 

Fäst sedan 1.a varvet i syllramen med ett par 90mm skruvar, skruva in dom så att 1:a  

varvet sitter fast med syllramen.                (Bilden nedan är generell för samtliga av våra stugor) 

 

 

 

 

 

 

Slå ihop väggarna. 
När man slår ihop timret så måste den slås ner jämt över båda sidorna, annars så kan 

knuten spricka och gå av. 

 

 

 

 


