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| Botniastugan

Monteringsanvisning
Ornen 15

Vid fragor kan du ringa

Stig Wikstrém VD/Séljare. Montering/Tekniska fragor.
Telefon: 0910 - 78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84
Stig@Botniastugan.se info@Botniastugan.se

Lycka till med monteringen.
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Hej!

Roligt att du har valt en stuga fran Botniastugan.

Vara stugor ar latt monterade och med nagra tips sa kommer det ga
problem fritt.

Plintarna.

Det spelar ingen storre roll vad for underlag man har, bara underlaget ar nagorlunda plant
och inte ror pa sig for mycket.

Man vill aven undvika att vegetation vaxer under eller mot stugan.

Spelar ingen roll vad for typ av plintar du tanker anvanda,

tex stallbara, lekasten eller liknande.

Se bara till dom ar pa samma hojd, dvs i vag.

Placera plintarna efter ritningen, kryss mat sa du vet att den inte blir skev.
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Upp packning och sortering.

Oppna upp packet med hjilp av en platsax eller hammare med kofétter.

Noter att stugorna ar paketerade olika beroende pa modell, vissa kommer pa 2st pallar.

Sortera upp allt i olika hégar, kontrollera med listan att allt ar med.
Saknas det natt eller natt har blivit transport skadat, maila eller ring.
info@Botniastugan.se

0910-781784
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Timmer 45x145

Frasta bada sidorna

Frast en sida eller inte alls

Antal |Léangd Speciellt Antal Langd Speciellt
Kompletta gavel
4500 spetsar 8 1810
4500 Klyvda 68mm 13 1045
15 4500 7 650
4500| Klyvda 12° Ho,va 13 550
3900 5 520
3700 Klyvda 12° H6 10 465
23 3700 5 330
13 2450 14 245
2370
1887 Klyvda 68mm
Kompletta gavel
1 1887 spetsar
9 1887
Syll & Takasar 45x120 Vindskivor & Foder 22x95
Antal | Langd Speciellt Antal Langd Speciellt
Récker till hela
3 4500 Takas 12 4200 stugan
4 3450 Packet Golv & Tak 19x85x4200
7 2520 24 4200
8 1560
4 555| For golvbrunnen
Om den ska ha altan
Timmer 45x145 frasta en sida. Syll 45x120
Antal | Langd Speciellt Antal Langd Speciellt
10 1200 2 2520
Klyvs 68mm skicka
2 1200 med allt 2 1560
10 550 1200
Klyvs 68mm skicka
2 550 med allt 6 1110
Impregnerat 22x95 Foder & Overliggare 22x95
L&ggs ovanpa
14 4210 paketet 2 4200




Antal Standard i stugan Antal Kamin & Brandskydd
2 | Bastulavar 1590mm 1| Kamin
1| Lister till bastulavar M3
1| Ytterdorr 20 Es Pro
Vanster hangd M1
Hoger hangd (original) 4 | Brandplatar
2 | List Ytterdorr 3 | Lekastenar
1|600mm Bastudorr 1| Platar till Lekastenarna, en av varje
Paneldorr 4 |4 Formade fésten
1| List Bastudorr. 4 | L Formade fésten
1| Allmogeddrr med karm 1 | Harvia WHP 1500
3|670x950 fonster 1 | Harvia skorstens tillbehdrs box
3 | Lister till 670x950 fonster 1| 20kg Bastusten
1| Monterings anvisning Om den ska ha plattak
1 | Golvbrunn med ram 2 | Slatplat
3 | Underlagspapp
6 | Slagklossar
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Syllramen.

Skruva i hopa dom yttre plankorna av syll ramen, anvand 2st 90mm eller langre skruv.
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Kryss mat nar du har fatt det att stamma sa kan du skruva fast dom resterande reglarna.
Du valjer sjalv om du vill férdela dom lika eller satta dom 555mm mellan varandra,

notera att om du inte féljer ritningen sa kan det miss stamma med plintarna

2520mm 1560mm %
555mm
3450mm
1721mm |
1360mm
T
555”mm 555mm
4260,0mm

Har du kopt med en altan sa ska det monteras pa féljande satt
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FOrsta varvet.

Borja 1:a varvet med % och helplank, sla samman dessa och kryssmat diagonalen sa att
stugan i vinkel.

Fast sedan 1.a varvet i syllramen med ett par 90mm skruvar, skruva in dom sa att 1:a
varvet sitter fast med syllramen.

Sla ihop vaggarna.
Nar man slar ihop timret sa maste den slas ner jamt dver bada sidorna, annars sa kan
knuten spricka och ga av.
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Vid dorrar och fonster kan det bli sa att timret solfjadrar ut.
Detta I6ser man igenom att skra skruva i kortandorna.
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Samma sak man géra om en timmer stock har torkat och blivit sne.
SIa ner den sa gott du kan pa en sida, skruva fast den i timmer knuten.
Banka sedan ner det pa andra sidan och skruva fast den dar med.

Skulle det vara sa att virket har skruvat pa sig sa att under och 6ver sponteninte ga in i
varandra, ta da en skruvtving och 2 slagklossar.

Satt en pa vardera sida om den undre plankan och skruva fast dom med tvingen, nu kan du
sla ner den skruvade plankan mellan slagklossarna.
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Sista plankan.

For att kompensera olikheten i plankernas hojd vid montering sa bor man se till att
plankerna foljs i hojd vid monteringen.

Du kan behova de 2-3 sista planken justera hojden genom att justera dessa upp eller ned i
sammanslagningen.

Detta for att langvagg och sido vagg ska hamna pa samma hojd (Liva) dvs den vinklade
klyvna sista planken ska stamma med gavelsida.

Ar det s& att du inte kan f& ner 6versta plankan nog mycket fér att det ska liva med gaveln,
sa kan man anvanda en cirkelsag, sticksag eller annan maskin dar man kan stalla in for sne
klyvning.

Observera att tra ar ett levande material, sa beroende
pa luftfuktighet och hur lange stugan har legat i paketet sa kan virket ha dndrat
dimensioner.

Gavel spetsar och takasar.

Hall ihop gavelspetsarna igenom att spika fast dom.

Vissa stugor har 45x120 takasar andra kan ha vanligt timmer virke (45x135) med Ovre
sponten bort klyvd.

Jacka ur 120mm fran gaveln och har din stuga timmer virke till takasar sa ta da ur
mellanskillnaden 15mm fran asen.

Skruva fast asarna med 90mm skruv.




Golvbrunn & ram

Mat hur tjock golvbrunnen och golvplankan ar. Rdkna sedan ut mellanskillnaden. Sa mycket
lagre ska ramen monteras under golvasarna.

golvbrunnen.

Har du raknat ratt sa nar du lagger golvet sa ska det komma pa samma hojd som

Skarv mellan golvplank och brunn bor tatas med silikon.
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Golv och tak.

Beroende pa vilken modell man har kopt sa kan golv och tak komma fardig kapat, men
oftast sa kommer det som dndspontat.

Nar man lagger ut andspontat sa borja med planka (1).

Nar du maste kapa (2) sa tar du biten som blir 6ver for att borja pa en ny rad.
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Anvand samma teknik nar du lagger taket, men tank pa att dom stugor som har funkis,
pulpet eller enkellutat tak ska taket laggas langst med stugan.

Ar det ett vinklat tak sa ska det ldggas fran nocken ner mot ytterviggarna.

Fonster och dorrar.

Ta bort sponten innan fonstrets satts in.
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Mata ut hur mycket som maste kapas bort pa den ovre plankan for att fa plats med
dorren/fonstret med en glipa pa max 10mm ovanfor.

Detta for att inte planken ska hanga sig da stugan ”satter” sig.

Man kan dven ta bort fran den undre plankan for att fa lagre troskel, eller sanka fonstren.
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Montera nu fonstren, skruva fast listen pa dorren/fonstret.
Ar det en 34mm timmer sa skall en distans list immas fast pa insidan av fénsterlisterna.

Pa dorrkarmen finns det ett spar dar man trar in listen, listen skall vandas olika beroende pa
om timret ar 34mm eller 45mm. Listerna fasts enligt bilderna nedan for stuga i 45mm.
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Nar listerna sitter fast i karmen sa fasts sedan dorren fran insidan mot vaggen som visas pa
bilden nedan.

— UTSIDAN
INSIDA

Dorrkarmen kan aven fastas med 2-3st skruv langd ca 70 - 100 mm eller karmskruv
(forborras) som skruvas genom insida karm och i vaggen.

Borja med gangjarnssidan, kryssmat sedan insida karm, hang dit dorrbladet och prova,
innan du faster den andra sidan.

Takpapp.

Efter du har kapat och skruvat fast foder, vindskydds och takfotsbrador, sa skall takpappen
laggas ut.

Borja lagga nerifran och arbeta dig uppat, pappen som ligger dver nocken ska dverlappa pa
bada sidorna.

Rekommenderad pappspik ar 20mm annars finns det risk den gar igenom taket.

Tag dom ihop tejpade 45x34 bradorna 2st 450mm och 2st 900mm skruva fast dom pa
vardera sida om vaggen med dom 900mm langst ner.
Rekommenderad sitthdjd ar 450mm respektive 900mm.
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Montering brandskydd

Borja med att skruva fast fastena. EU;

S fastena ca 100mm innanfor platarna

—
1)

och L fastena 1500mm ovanfor

skarornai S fastet

OBS ska inte kaminen sta i ett horn sa
Foljer det bara med 2st platar

Snapp sedan fast brandplatarna i fastena,
tank pa att platarna ska dverlappa
varandra i hornet.

Det kan behdvas figurkapning

2st platar for eventuella fonster.

Lagg 2st lekastenar i hornet och

|at den 3e stenen ligga ovan pa golvpléte,

sedan lagger man plat
lock ovanpa lekastenarna.
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Stall kaminen ovan pa
golvbrandskyddet,

kaminen ska minst vara 100mm

fran narmaste brandskydds vagg.

Lat det isolerade rokroret dverlappa

brandplatarna minst 100mm,

dven om man har installerat

en vattentank.

Standard pa Botniastugan behover

man ej anvanda G och F.

Men ska anvandas om man isolerar

taket.
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Regnhatt

Ovre del

Férlangning av stalskorsten 1000mm

max. 200 mm q - -

min 500mm

Regnkrage (av gummi)

Minimum avstand 100mm

MMmO|O|W|>

Genomféringsskydd

®

Genomféringstatning ZSH-200
eller 100mm bradklassad stenull
(tatas att ge stéd att skorsten)

H | Genomféringskrage

Stalskorsten 1500mm Ska ALLTID
Sverlappa brandplatar 100mm

Oisolerad rokrér 1000mm,
rostfritt stal
(Ska kapas till lamplig langd)
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